
 

 

KANKARI- MASSIIVILAMINAATTI KAAPPIEN HOITO- JA HUOLTO-OHJEITA 

Kylpyhuonekalusteisiimme on valittu kestävät ja helppohoitoiset materiaalit. Kaappien puhdistuksessa 

tulee välttää hankaavien puhdistusaineiden sekä liuotteiden käyttöä. 

Kankari kylpyhuonekalusteet valmistetaan Compact- laminaatista, joka soveltuu tiloihin, joissa ilmankosteus 

on suuri, tai se joutuu alttiiksi iskuille ja kovalle kulutukselle. 

Laminaatti kestää hyvin tavanomaisia puhdistus ja desinfioimisaineita. 

Ylläpitopuhdistus voidaan suorittaa tavanomaisilla puhdistusaineilla ja menetelmillä. Nihkeäpyyhinnässä 

mikrokuituliina puhdistaa laminaatin hyvin. 

Voimakkaasti happamia tai emäksisiä puhdistusaineita ei suositella. Erityisesti tummissa laminaateissa 

voimakkaat puhdistusaineet voivat aiheuttaa värimuutoksia. Jos laminaatin pinnalle roiskuu voimakasta 

happoa tai emästä, se tulee neutralisoida ja huuhdella pois mahdollisimman nopeasti. 

Pinttyneitä tahroja sekä töhryjä, kuten kynänjälkiä voi poistaa liuottimeen (asetoni, teollisuusbensiini yms.) 

kostutella liinalla. Erittäin vaikeita tahroja voidaan poistaa pehmeällä harjalla hankaamalla. 

 

Vaikka laminaatti kestää hyvin tavanomaista mekaanista kulutusta, niin hiovia aineita sisältäviä 

puhdistusaineita tai hankaavia puhdistustyynyjä ei suositella normaaliin puhdistukseen. Mikäli tahra ei 

lähde tavanomaisin keinon, voi hiovia puhdistusaineita kokeilla varovasti. Vaarana on, että laminaatin 

pinnan kiiltoaste muuttuu. 

Mikäli siivousaine jättää laminaattiin valumatahroja niin niitä voi yrittää poistaa esim. ikkunanpesuaineella. 

 

Kalusteiden peiliovien ja peiliosien puhdistus käy parhaiten ikkunanpesuaineella ja ikkunanpesuun 

tarkoitetulla siivouspyyhkeellä. 

 

Oikein hoidetut ja huolletut kalusteet kestävät ja toimivat sekä niistä on käyttäjille pitkään iloa. 

 


