
 

  

 

 

 

Alumiiniprofiiliset  lasiväliseinäjärjestelmät MODULARE 

Käyttöohje ja takuuehdot 
 
Käyttö ja huolto 
 

Väliseinien profiileille ei saisi asettaa kuumia (yli +60 
o
C) esineitä. 

 

Väliseinät tulee pakata huolellisesti, jotteivät ne vahingoittuisi kuljetuksissa. 

 

Puhdistus 

Väliseinät tulee puhdistaa kostealla rätillä. Tahrat on järkevä poistaa välittömästi, jotta ne eivät kuivu 

eivätkä imeydy. 

 

Wallenium suosittelee väliseinien puhdistukseen seuraavia tai vastaavia välineitä: 

Johnson Multi Sprint - värillinen pinta 

Alkoholi or “white spirit” -  nat.anodisoitu pinta 

HUOM! Väliseinien puhdistaminen tuntemattomalla aineella voi vahingoittaa niitä. Kieletty on käyttä 

abrassiiviseita puhtistusvälineita! 

 

Kestävyys 
Seuraavat aineet eivät vahingoita väliseinän pintaa, jos joutuvat sen ulkopinnalle: alkoholi (40 %) 6 tuntiin, 

kahvi 6 tuntiin. 

 

Takuuehdot 

Wallenium antaa tuotteelle korkeintaan 2 vuoden takuun alkaen tuotteen luovutuksesta. Takuuhuoltoa 

varten ostajan tulee ottaa yhteyttä Walleniumin viralliseen edustajaan ja esittää kirjallinen valitus sekä 

ostotosite, josta selviää osto- tai luovutusajankohta. 

Mikäli vaatimus ei ole oikeutettu, on ostajan maksettava huolto ja vaihdetut osat.  

Erimielisyystapauksissa tilataan puolueeton asiantuntijatarkastus, jonka kulut hyvittää vahingon aiheuttanut 

osapuoli. 

 

Takuu raukeaa, jos 

• väliseiniä ei ole käytetty asianmukaisesti tai käyttöohjeen vaatimuksia ja suosituksia ei ole 

noudatettu. 

• väliseiniä on siirretty takuun voimassaoloaikana, ja ne ovat vahingoittuneet siirrossa. 

• väliseiniä on takuun voimassaoloaikana korjattu itse tai ostaja on huoltanut niitä väärin. 

• väliseiniin on lisätty elementtejä, jotka eivät kuulu niihin alunperin. 

• vahingon on aiheuttanut huolimaton kuljetus. 

  

 Takuu ei korvaa 

• luonnollista kulumista ja haalistumista 

• huoltotöitä, joiden tarpeellisuus ilmeni vasta takuuaikana 

• helposti rikkoontuvia materiaaleja (lasi, keinotekoiset materiaalit) 

• käytössä syntyneitä mekaanisia vahinkoja. 

 


