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KANTAVAT BETONIRAKENTEET, BETONIN HARMAA
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A T.T. 01.12.2020 Sisäänkäynnin katos ja julkisivusäleikkö päivitetty.
B T.T. 24.03.2021 Syöksytorvien paikat tarkentuneet.Sokkelin korot päivitetty.
C M.P. 03.09.2021 IV-säleiköt siirretty pohjoisjulkisivulle. Parvekkeiden otsarakenteita lisätty.
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1. VALKOBETONI, HIENOPESTY,
EPÄSÄÄNNÖLLINEN PYSTYURITUS

2. MAALATTU BETONI, PARVEKKEIDEN SEINÄT
a. TUMMANSININEN, VAAKAURITETTU K75
b. RUOSTEENRUSKEA, VAAKAURITETTU K75
c. OKRANKELTAINEN, VAAKAURITETTU K75

2d. MAALATTU BETONI, TUMMANHARMAA
2e. MAALATTU BETONI, TUMMANHARMAA

3. GRAAFINEN BETONI, KNIT (negatiivi), 
GRAPHIC CONCRETE

4. JULKISIVULEVY, VALKOINEN

5a. LASI, KIRKAS
5b. LASI, KIRKAS/OPAALI

6a. POLTTOMAALATTU METALLI, TUMMANHARMAA
6b. POLTTOMAALATTU METALLI, KESKIHARMAA
6c. POLTTOMAALATTU METALLI, TEHOSTEVÄRI

7. JULKISIVUKASETTI, KESKIHARMAA

8. KUULTOKÄSITELTY PUU, TAMMENSÄVY

9. KATUALUEELLA OLEVAT KÄVELYKANSITASON 
KANTAVAT BETONIRAKENTEET, BETONIN HARMAA
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A T.T. 22.03.2021 Kuorielementin alapintaa laskettu. Materiaalimerkintöjä tarkennettu. Katoksen korko muuttunut.
B M.P. 03.09.2021 Parvekkeiden otsarakenteita lisätty.
C M.P. 18.03.2022 Arkadin puurimoituksen taustan materiaali lisätty.
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EPÄSÄÄNNÖLLINEN PYSTYURITUS

2. MAALATTU BETONI, PARVEKKEIDEN SEINÄT
a. TUMMANSININEN, VAAKAURITETTU K75
b. RUOSTEENRUSKEA, VAAKAURITETTU K75
c. OKRANKELTAINEN, VAAKAURITETTU K75

2d. MAALATTU BETONI, TUMMANHARMAA

3. GRAAFINEN BETONI, KNIT (negatiivi), 
GRAPHIC CONCRETE

4. JULKISIVULEVY, VALKOINEN

5a. LASI, KIRKAS
5b. LASI, KIRKAS/OPAALI

6a. POLTTOMAALATTU METALLI, TUMMANHARMAA
6b. POLTTOMAALATTU METALLI, KESKIHARMAA
6c. POLTTOMAALATTU METALLI, TEHOSTEVÄRI

7. JULKISIVUKASETTI, KESKIHARMAA

8. KUULTOKÄSITELTY PUU, TAMMENSÄVY

9. KATUALUEELLA OLEVAT KÄVELYKANSITASON 
KANTAVAT BETONIRAKENTEET, BETONIN HARMAA
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A T.T. 22.03.2021 Kuorielementin alapintaa laskettu. Materiaalimerkintöjä tarkennettu. Katoksen korko muuttunut.
B M.P. 03.09.2021 IV-säleiköt siirretty pohjoisjulkisivulle.
C M.P. 10.11.2021 Julkisivulevyjä vaihdettu säleiköksi.
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